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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composicion / / BETEL - ACACIA - CAPRI - PADUA - SIRIS: 60% PAC. - 40% PES MALMO: 40% PAC. - 40% PES. - 16% COT. - 5% LI.
Ancho / 140 cm. / 54 in
Peso / / BETEL: 400 gr/m? ACACIA: 430 gr/m? CAPRI - PADUA: 450 gr/m’ MALMO: 465 gr/m? SIRIS: 270 gr/m?:

Resistencia de las costuras

Urdimbre / Warp / Chéine:. BETEL: 3.60 mm ACACIA - CAPRI: 1.80 mm BS 3320:1988
MALMO - SIRIS: 2.50 mm, PADUA: 3,80 mm
Trama / Weft / Trame BETEL: 3.40 mm. ACACIA - CAPRI: 2.0 mm BS 2543:1995

MALMO - SIRIS: 2.90 mm, PADUA: 3.90

7

Resistencia a la abrasion /
o b BS 5690 BS 2543:1996

30,000 - "ACACIA - CAPRI: >45.000

Solidez de los colores a fa luz /

- Solidez a Ia limpieza en.Secoamm T -

SBlidez de los colores al lavado / <} UNE 40029
Resistencia al ‘piling / /£ 1ISO/DIS 12945-2
BETEL - ACACIA - CAPRI - PADUA - SIRIS: 4-5 MALMO: 4-5
INSTRUCCIONES DE LAVADO ‘
Puede lavarse a maquina, centritugar y secarse en tambor. Planchar por la cara posterior, max. 110°. No usar lejia fi - Evitar secar al ol
X B

www.froca.com



